Мой компьютер

Тип компьютера
Однопроцессорный компьютер с ACPI

Операционная система
Microsoft Windows XP Professional

Пакет обновления ОС
Service Pack 2

Поле
Значение
Internet Explorer
6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)

DirectX
4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)

Имя компьютера
CHEBUREK

Имя пользователя
Julia

Вход в домен
CHEBUREK

Вход в домен
CHEBUREK

Дата / Время
2006-09-19 / 14:12

Системная плата


Тип ЦП
Intel Celeron, 1717 MHz (17 x 101)

Системная плата
Asus P4B533  (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)

Чипсет системной платы
Intel Brookdale i845E

Системная память
512 Мб  (DDR SDRAM)

Тип BIOS
Award Modular (01/13/03)

Коммуникационный порт
Последовательный порт (COM1)

Коммуникационный порт
Последовательный порт (COM2)

Коммуникационный порт
ECP порт принтера (LPT1)

Дисплей


Видеоадаптер
NVIDIA GeForce4 MX 440 (Microsoft Corporation)  (64 Мб)

3D-акселератор
nVIDIA GeForce4 MX 440

Монитор
Samsung SyncMaster 740N  [17" LCD]  (HSGL412884)

Мультимедиа


Звуковой адаптер
C-Media CMI8738 Audio Chip

Хранение данных


Контроллер IDE
Intel(R) 82801DB Ultra ATA Controller
Флоппи-накопитель
Дисков
Значение

Дисковый накопитель
Maxtor 6E040L0  (40 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)

Оптический накопитель
ASUS CRW-5232AS  (52x/32x/52x CD-RW)

Оптический накопитель
ASUS DVD-ROM E616  (16x/48x DVD-ROM)

Статус SMART жёстких дисков
OK

Разделы


C: (NTFS)
14284 Мб (9842 Мб свободно)

D: (FAT32)
24901 Мб (20776 Мб свободно)

Общий объём
38.3 Гб (29.9 Гб свободно)

Ввод


Клавиатура
Клавиатура
Значение
Мышь
A4Tech PS/2 Port Mouse

Сеть


Первичный адрес IP
10.5.160.6

Первичный адрес MAC
00-04-AC-93-5C-8C

Сетевой адаптер
IBM 10/100 EtherJet PCI адаптер управления  (10.5.160.6)

Сетевой адаптер
WAN (PPP/SLIP) Interface  (81.94.16.59)

Модем
Lucent Win Modem

Периферийные устройства


Принтер
Microsoft Office Document Image Writer

ИК-контроллер
ИК-порт
Контроллер USB1
Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]

Контроллер USB1
Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]

Контроллер USB1
Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]

Контроллер USB2
Intel 82801DB ICH4 - Enhanced USB2 Controller [A-1]

USB-устройство
USB HID-совместимое устройство

USB-устройство
USB HID-совместимое устройство

USB-устройство
Поддержка USB принтера

USB-устройство
Составное USB устройство

DMI


DMI поставщик BIOS
Award Software, Inc.

DMI версия BIOS
ASUS P4B533 ACPI BIOS Revision 1013

DMI производитель системы
System Manufacturer

DMI система
System Name

DMI системная версия
System Version

DMI системный серийный номер
SYS-1234567890

DMI производитель системной платы
ASUSTeK Computer INC.

DMI системная плата
P4B533

DMI версия системной платы
REV 1.xx

DMI серийный номер системной платы
xxxxxxxxxxx

DMI производитель шасси
Chassis Manufacture

DMI версия шасси
Chassis Version

DMI версия шасси
Chassis Version

DMI серийный номер шасси
Chassis Serial Number

DMI Asset-тэг шасси
Asset-1234567890

DMI тип шасси
Tower

DMI всего / свободных сокетов памяти
3 / 1
Свойства ЦП


Тип ЦП
Intel Celeron

Псевдоним ЦП
Willamette-128

Степпинг ЦП
E0

Engineering Sample
Нет
Имя ЦП CPUID
Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz

Версия CPUID
00000F13h

Частота ЦП


Частота ЦП
1716.9 MHz  (исходное: 1700 MHz)

Множитель ЦП
17.0x

CPU FSB
101.0 MHz  (исходное: 100 MHz)

Шина памяти
134.7 MHz

Соотношение DRAM:FSB
4:3

Кэш ЦП


Кэш L1 трассировки
12K Instructions

Кэш L1 данных
8 Кб
Кэш L2
128 Кб  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

Свойства системной платы


ID системной платы
01/13/2003-I845E/ICH4/IT8708-P4B533

Системная плата
Asus P4B533  (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)

Свойства набора микросхем (чипсета)


Чипсет системной платы
Intel Brookdale i845E

Тайминги памяти
2.5-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)

SPD модулей памяти


DIMM2: Kingston K
256 Мб PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 МГц)  (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)  (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)

DIMM3: AMD
256 Мб PC2100 DDR SDRAM  (2.5-3-3-6 @ 133 МГц)  (2.0-2-2-5 @ 100 МГц)

Свойства BIOS


Дата системной BIOS
01/13/03

Дата BIOS видеоадаптера
11/20/02

Тип Award BIOS
Award Modular BIOS v6.0

Сообщение Award BIOS
ASUS P4B533 ACPI BIOS Revision 1013

DMI версия BIOS
ASUS P4B533 ACPI BIOS Revision 1013

Свойства графического процессора


Видеоадаптер
nVIDIA GeForce4 MX 440

Кодовое название ГП
NV17  (AGP 4x 10DE / 0171, Rev A3)

Частота ГП
250 МГц

Частота памяти
166 МГц
Свойства ЦП


Engineering Sample
Нет

Исходная частота
1700 МГц

Кэш L1 данных
8 Кб

Кэш L1 трассировки
12K Instructions

Кэш L2
128 Кб  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

Наборы инструкций
x86, MMX, SSE, SSE2

Псевдоним ЦП
Willamette-128

Степпинг ЦП
E0

Тип ЦП
Intel Celeron, 1717 MHz (17 x 101)

Физическая информация о ЦП


Максимальная мощность
84 W @ 1.70 GHz

Напряжение I/O
1.75 V

Напряжение питания ядра
1.75 V

Размер кристалла
217 mm2

Размеры корпуса
3.50 cm x 3.50 cm

Технологический процесс
6M, 0.18 um, CMOS

Тип корпуса
478 Pin uPGA

Типичная мощность
63.5 W @ 1.70 GHz

Число транзисторов
42 млн.

Производитель ЦП


Информация о продукте
http://www.intel.com/products/processor

Фирма
Intel Corporation

Загрузка ЦП


ЦП #1
6 %
Свойства CPUID
Производитель CPUID
GenuineIntel

Имя ЦП CPUID
Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz

Версия CPUID
00000F13h

Идентификатор марки IA
0Ah  (Intel Celeron)

Идентификатор платформы
1Fh / MC 04h  (Socket 478)

Серийный номер ЦП IA
Неизвестно

Версия обновления микрокода
5

HTT / CMP
0 / 0

Наборы инструкций


64-бит x86-расширение (AMD64, EM64T)
Не поддерживается

AMD 3DNow!
Не поддерживается

AMD 3DNow! Professional
Не поддерживается

AMD 3DNowPrefetch
Не поддерживается

AMD Enhanced 3DNow!
Не поддерживается

AMD Extended MMX
Не поддерживается

Cyrix Extended MMX
Не поддерживается

IA-64
Не поддерживается

IA MMX
Поддерживается

IA SSE
Поддерживается

IA SSE 2
Поддерживается

IA SSE 3
Не поддерживается

IA SSE 4
Не поддерживается

VIA Alternate Instruction Set
Не поддерживается

Инструкция CLFLUSH
Поддерживается

Инструкция CMPXCHG8B
Поддерживается

Инструкция CMPXCHG16B
Не поддерживается

Инструкция Conditional Move
Поддерживается

Инструкция MONITOR / MWAIT
Не поддерживается

Инструкция RDTSCP
Не поддерживается

Инструкция SYSCALL / SYSRET
Не поддерживается

Инструкция SYSENTER / SYSEXIT
Поддерживается

Инструкция VIA FEMMS
Не поддерживается

Функции безопасности


Advanced Cryptography Engine (ACE)
Не поддерживается
Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB)
Не поддерживается

Hardware Random Number Generator (RNG)
Не поддерживается
Montgomery Multiplier & Hash Engine
Не поддерживается
Processor Serial Number (PSN)
Не поддерживается
Функции электропитания


Automatic Clock Control
Поддерживается

Digital Thermometer
Не поддерживается

Enhanced Halt State (C1E)
Не поддерживается

Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)
Не поддерживается
Frequency ID Control
Не поддерживается

LongRun
Не поддерживается

LongRun Table Interface
Не поддерживается

PowerSaver 1.0
Не поддерживается

PowerSaver 2.0
Не поддерживается

PowerSaver 3.0
Не поддерживается

Processor Duty Cycle Control
Поддерживается
Software Thermal Control
Не поддерживается
Temperature Sensing Diode
Не поддерживается
Thermal Monitor 1
Поддерживается
Thermal Monitor 2
Не поддерживается
Thermal Monitoring
Не поддерживается

Thermal Trip
Не поддерживается

Voltage ID Control
Не поддерживается

Функции CPUID


36-bit Page Size Extension
Поддерживается
Address Region Registers (ARR)
Не поддерживается
CPL Qualified Debug Store
Не поддерживается
Debug Trace Store
Поддерживается
Debugging Extension
Поддерживается
Fast Save & Restore
Поддерживается
Hyper-Threading Technology (HTT)
Не поддерживается
L1 Context ID
Не поддерживается

Local APIC On Chip
Поддерживается

Machine Check Architecture (MCA)
Поддерживается
Machine Check Exception (MCE)
Поддерживается
Memory Configuration Registers (MCR)
Не поддерживается
Memory Type Range Registers (MTRR)
Поддерживается
Model Specific Registers (MSR)
Поддерживается
Page Attribute Table (PAT)
Поддерживается
Page Global Extension
Поддерживается
Page Size Extension (PSE)
Поддерживается
Pending Break Event
Не поддерживается
Physical Address Extension (PAE)
Поддерживается
Secure Mode Extensions (SMX)
Не поддерживается
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)
Не поддерживается
Self-Snoop
Поддерживается

Time Stamp Counter (TSC)
Поддерживается

Virtual Machine Extensions (Vanderpool)
Не поддерживается
Virtual Mode Extension
Поддерживается
Свойства системной платы


ID системной платы
01/13/2003-I845E/ICH4/IT8708-P4B533

Системная плата
Asus P4B533

Свойства шины FSB


Тип шины
Intel GTL+

Ширина шины
64 бит

Реальная частота
101 МГц (QDR)

Эффективная частота
404 МГц

Пропускная способность
3232 Мб/с

Свойства шины памяти


Тип шины
DDR SDRAM

Ширина шины
64 бит

Соотношение DRAM:FSB
4:3

Реальная частота
135 МГц (DDR)

Эффективная частота
269 МГц

Пропускная способность
2155 Мб/с

Свойства шины чипсета


Тип шины
Intel Hub Interface

Ширина шины
8 бит

Реальная частота
67 МГц (QDR)

Эффективная частота
269 МГц

Пропускная способность
269 Мб/с

Физическая информация о системной плате


Число гнёзд для ЦП
1

Разъёмы расширения
6 PCI, 1 AGP

Разъёмы ОЗУ
3 DIMM

Форм-фактор
ATX

Размеры системной платы
220 mm x 300 mm

Чипсет системной платы
i845E

Дополнительные функции
JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq Selection

Производитель системной платы


Фирма
ASUSTeK Computer Inc.

Информация о продукте
http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3

Загрузка обновлений BIOS
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
Физическая память


Всего
511 Мб

Занято
296 Мб

Свободно
215 Мб

Загрузка
58 %

Место под файл подкачки


Всего
1250 Мб

Занято
264 Мб

Свободно
985 Мб

Загрузка
21 %

Виртуальная память


Всего
1761 Мб

Занято
561 Мб

Свободно
1200 Мб
Загрузка
32 %

Physical Address Extension (PAE)


Поддерживается ОС
Да

Поддерживается ЦП
Да

Активный
Нет
Свойства модуля памяти


Имя модуля
Kingston K

Серийный номер
601838F8h (4164425824)

Дата выпуска
Неделя 7 / 2006

Размер модуля
256 Мб (1 rank, 4 banks)

Тип модуля
Unbuffered

Тип памяти
DDR SDRAM

Скорость памяти
PC3200 (200 МГц)

Ширина модуля
64 bit

Вольтаж модуля
SSTL 2.5

Метод обнаружения ошибок
Нет

Частота регенерации
Сокращено (7.8 us), Self-Refresh

Тайминги памяти


@ 200 МГц
3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)

@ 166 МГц
2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)

@ 133 МГц
2.0-2-2-6  (CL-RCD-RP-RAS)

Функции модуля памяти


Early RAS# Precharge
Не поддерживается

Auto-Precharge
Не поддерживается

Precharge All
Не поддерживается

Write1/Read Burst
Не поддерживается
Buffered Address/Control Inputs
Не поддерживается
Registered Address/Control Inputs
Не поддерживается
On-Card PLL (Clock)
Не поддерживается

Buffered DQMB Inputs
Не поддерживается

Registered DQMB Inputs
Не поддерживается

Differential Clock Input
Поддерживается
Redundant Row Address
Не поддерживается
Производитель модуля памяти


Фирма
Kingston Technology Company, Inc.

Информация о продукте
http://www.kingston.com/products/default.asp
Свойства северного моста


Северный мост
Intel Brookdale i845E

Поддерживаемые скорости FSB
FSB400, FSB533

Поддерживаемые типы памяти
DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM

Версия
11

Тип корпуса
593 Pin FC-BGA

Размеры корпуса
3.75 cm x 3.75 cm

Напряжение питания ядра
1.5 V

In-Order Queue Depth
12

Тайминги памяти


CAS Latency (CL)
2.5T

RAS To CAS Delay (tRCD)
3T

RAS Precharge (tRP)
3T

RAS Active Time (tRAS)
6T

Refresh Period (tREF)
7.8 us

DRAM Idle Timer
Бесконечно
Коррекция ошибок


ECC
Поддерживается, Запрещено

ChipKill ECC
Не поддерживается

RAID
Не поддерживается

ECC Scrubbing
Не поддерживается

Разъёмы памяти


Разъём DRAM #1
512 Мб  (DDR SDRAM)

Контроллер AGP


Версия AGP
2.00

Статус AGP
Разрешено

AGP-устройство
nVIDIA GeForce4 MX 440

Размер апертуры AGP
64 Мб

Поддерживаемые скорости AGP
1x, 2x, 4x

Текущая скорость AGP
4x

Fast-Write
Поддерживается, Разрешено

Side Band Addressing
Поддерживается, Запрещено

Производитель чипсета


Фирма
Intel Corporation

Информация о продукте
http://www.intel.com/products/chipsets

Загрузка драйверов
http://support.intel.com/support/chipsets

Обновление драйверов
http://driveragent.com?ref=59
Свойства BIOS


Тип BIOS
Award Modular

Тип Award BIOS
Award Modular BIOS v6.0

Сообщение Award BIOS
ASUS P4B533 ACPI BIOS Revision 1013

Дата системной BIOS
01/13/03

Дата BIOS видеоадаптера
11/20/02

Производитель BIOS


Фирма
Phoenix Technologies Ltd.

Информация о продукте
http://www.phoenix.com/en/products/default.htm

Обновления BIOS
http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40

Проблемы и советы


Совет
Are you looking for a BIOS Upgrade?  Contact eSupport Today!

Совет
Системной BIOS уже больше двух лет. При необходимости обновите её.

Совет
BIOS видеоадаптера уже более двух лет. При необходимости обновите её.

 ВОТ ТУТ Я ПОСМЕЯЛАСЬ))))))))))))))
Хранение данных:

Описание устройства

Дисковод гибких дисков

Maxtor 6E040L0

ASUS CRW-5232AS

ASUS DVD-ROM E616

Intel(R) 82801DB Ultra ATA Controller

Вторичный канал IDE

Первичный канал IDE

Стандартный контроллер гибких дисков

Свойства устройства


Описание драйвера
Maxtor 6E040L0

Дата драйвера
01.07.2001

Версия драйвера
5.1.2535.0

Поставщик драйвера
Microsoft

INF-файл
disk.inf

Физические данные дискового накопителя


Производитель
Maxtor

Семейство жёстких дисков
DiamondMax Plus 8

Форм-фактор
3.5"

Форматированная ёмкость
40 Гб

Диски
1

Записываемые поверхности
1

Физические габариты
146.1 x 101.6 x 17.5 mm

Максимальный вес
510 g

Средняя задержка раскрутки
4.17 ms

Скорость вращения
7200 RPM

Интерфейс
Ultra-ATA/133

Скорость данных 'буфер-контроллер'
133 Мб/с

Объём буфера
2 Мб

Производитель устройства


Фирма
Maxtor Corporation

Информация о продукте
http://www.maxtor.com/en/products/

